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LIEUX D’UTILISATION 

Travaux d'entretien et de rénovation des matériaux extérieurs 
tels que : murs en pierres ou façades, crépis tyroliens ou 
grattés, sols bétonnés ou carrelés, pavés autobloquants, etc. 
MURNET nettoie et désincruste les taches provenant des 
écoulements d'eau sur les supports tels que : bassins, 
fontaines, piscines, pierres tombales, bordures d'allées, etc. 
 
MODE D’EMPLOI  

Employer le produit pur ou dilué à 50% dans l’eau suivant 
l’encrassement les travaux à effectuer. Pulvériser sur la 
surface à traiter jusqu’à ruissellement et laisser agir. Une 
action mécanique permettra d’accélérer le nettoyage. 
Rincer à l’eau ou laisser sécher. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect : liquide fluide incolore. 
Densité : 1,03 g/m

3
. 

pH : 3. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Eviter le contact avec les surfaces traitées pendant les 2 
heures suivant l’application. Consulter les précautions 
d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
EPI PRÉCONISÉS : lunettes, gants  
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NETTOYANT BLANCHISSANT 

DEVERDISSANT  

 

  PAE 
 

 

 

Nettoie et déverdit les surfaces en bois :  
façades, murs, terrasses, dalles, bardages, 
terrains de jeux, etc. 

Nettoie, blanchit et élimine tous types de 
salissures et dépôts. 

Utilisable sur tous types de matériaux tel que 
béton, crépis, enduits, bois, métal, peintures, ... 

 Prêt à l’emploi : facile d’utilisation. 1L permet 
de traiter jusqu’à 20 m². 

Action très rapide grâce à ses agents 
oxygénés. 

99.98% des ingrédients sont d’origine 
naturelle. 

Conforme au règlement CE 834/2007 relatif à 
la production biologique. 

Ne contient ni chlore, ni ammonium 
quaternaire, ni phosphate, ni EDTA. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 

http://www.quickfds.com/

